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K-S SLEPY CMP elewacja H1,2,3 2008r

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Docieplenie elewacji styropianem grubosci 10cm

1*

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ognio-
wych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
nie nadajgcej sie do uzytku - parapety szer, 25cm
obmiar =

H-1

6*0.9*0.25+4*3.6*0.25+12.0*0.25 7.95
H-2

2*3.6*0.25+8*0.9*0.25+1.15*0.25+4.5*

0.25 5.01
H-3

3.6*0.25+(12.0-2.4)*0.25 3.30
RAZEM 16.26 m?

~-R--
robocizna
0.3r-g/m?

m2

4.8780

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

N

d1

1*

2*

3*

4*

5*

6*

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinieciu do 25 cm

obmiar =

H-1

6*0.9*0.25+4*3.6*0.25+12.0*0.25 7.95
H-2
2*3.6*0.25+8*0.9*0.25+1.15*0.25+4.5*0.25+1.8*
0.25 5.46
H-3

3.6*0.25+(12.0-2.4)*0.25+8*0.9*0.25 5.10
RAZEM 18.51 m2

~-R--
robocizna
2.15r-g/m?

- M --

blacha powlekana ptaska - prefabrykat
1.23m2/m?2

wkrety samogwintujgce typu SW do blach
27.5szt./m2

zaprawa cementowa M 80

0.002m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S -
$rodek transportowy
0.008m-g/m?

m2
szt.
m3

%

m-g

39.7965

22.7673

509.0250

0.0370

1.5000

0.1481

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

3
d.1

1*

2*

3*

4*

5*

6*

NNRNKB 202
0538-01

(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachy-
leniu potaci ponad 85 % blacha powlekana trape-
zowa na tatach - zamknigcie wystgpu $cian
szczytowych od spodu

obmiar = 3*2*18.4*0.6 = 66.24 m?2

~-R--
robocizna
0.68r-g/m?

- M --

blacha powlekana trapezowa

1.06m2/m?

wkrety samogwintujgce typu SW do blach
8.24szt./m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S -
wyciag
0.008m-g/m?
$rodek transportowy
0.009m-g/m?

m2

m2
szt.

%

m-g

m-g

45.0432

70.2144

545.8176

1.5000

0.5299

0.5962

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Norma STD Wersja 4.19 Licencja: 5888 dla Jan Ky¢




K-S SLEPY CMP elewacja H1,2,3 2008r

Norma STD Wersja 4.19 Licencja: 5888 dla Jan Ky¢

L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R S
p. jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/NNRNKB 202 |(z.I) obrobienie dylatacji z blachy ocynkowanej m2
d.1/0521-07 obmiar =5.2%(0.3+0.1)*4 = 8.32 m?
-R--
1* robocizna r-g 7.1552 0.000 0.00
0.86r-g/m?
- M --
2% elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyn- | m2 8.3200 0.000 0.00
kowanej gr. 0.50 mm
1.0m2/m2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.1914 0.000 0.00
0.023kg/m?
4* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.4909 0.000 0.00
0.059kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0557 0.000 0.00
0.0067m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowa- | kg
d.1/0147-02 nia obrébek blach dylataciji i $c, szczytowych 1kg/
2m2
obmiar = (poz.3+poz.4)/2 = 37.28 kg
-R--
1* robocizna r-g 12.6032 0.000 0.00
0.354*0.955=0.33807r-g/kg
- M --
2% stal ksztattowa ocynkowana kg 39.1440 0.000 0.00
1.05kg/kg
3* tlen techniczny m3 0.2274 0.000 0.00
0.0061m3/kg
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1566 0.000 0.00
0.0042kg/kg
5* drut stalowy do spawania niepokryty $r. 3.25 mm | kg 0.7046 0.000 0.00
0.0189kg/kg
6* elektrody stalowe do spawania stali weglowych kg 0.7046 0.000 0.00
$r.3.25 mm
0.0189kg/kg
* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi- | dm3 0.1118 0.000 0.00
niowa 60 %
0.003dm3/kg
-S -
8* spawarka m-g 6.0021 0.000 0.00
0.161m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania kg
d.1/0148-02 rurociagéw i aparatéw z elem.o masie 5 kg
obmiar = poz.5=37.28 kg
-R--
1* robocizna r-g 10.1040 0.000 0.00
0.2838*0.955=0.271029r-g/kg
- M --
2% konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i blachy | kg 37.2800 0.000 0.00
1kg/kg
3* tlen techniczny m3 0.1864 0.000 0.00
0.005m3/kg
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0746 0.000 0.00
0.002kg/kg
5* drut stalowy do spawania niepokryty $r. 3.25 mm | kg 0.0224 0.000 0.00
0.0006kg/kg




K-S SLEPY CMP elewacja H1,2,3 2008r

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

6*

7*

8*

elektrody stalowe do spawania stali weglowych
$r.3.25 mm
0.0006kg/kg

- S -
rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-
10 m obcigzenie 300 kG

0.14m-g/kg

spawarka

0.129m-g/kg

kg

m-g

0.0224

5.2192

4.8091

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

7
d1

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-02
0923-01

Ostony okien folig polietylenowa
obmiar =

H-1
4.05*3.95+6*0.9*1.5+4*3.6*4.6+4.6*
12.0

H-2
2*3.6*4.6+8*0.9*1.5+0.75*2.05+1.15*1.5 47.18
H-3
8*0.9*1.5+3.6%4.6+4.6*12.0+0.35*2.4
RAZEM

145.54

83.40
276.12 m?

~-R--
robocizna
0.213r-g/m2

- M --

deski iglaste obrzynane Kl.IlI

0.00033m3/m?2

folia kalandrowana z polichlorku winylu uplastycz-
nionego

0.3833m2/m?2

gwozdzie budowlane okragte gote

0.0072kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-GS -
wyciag

0.0005m-g/m?

m2

r-g

m3

m2

kg

%

m-g

58.8136

0.0911

105.8368

1.9881

1.5000

0.1381

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

8
d.1

1*

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie
elewacji

obmiar =

H-1
5.3*(18.6+0.3+37.15)+5.0%(18.6+12.1)
H-2

5.2*¥12.1+5.3*18.6+5.4*12.1

od frontu przy WE

5.1*18.6-4.0*3.2 82.06
dodatkowo tylko wyprawa elew, bez docieplenia
2*3.2%(2.7+0.3+2.5) 35.20
1/2*(4.0+6.8)*2+(3.0*2+6.8)*0.3 14.64

450.57

226.84

5.2¥19.1
5.1*¥12.1+4.9*18.6+4.4*12.1
minus j/w otwory

-poz.7

RAZEM

99.32
206.09

-276.12
838.60 m?2

~-R--
robocizna
0.224r-g/m?

m2

r-g

187.8464

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

9
d.1

KNR K-04
0101-06

Przygotowanie podtoza elewacji - dwukrotne
gruntowanie
obmiar = poz.8 = 838.60 m?

R -

Norma STD Wersja 4.19 Licencja: 5888 dla Jan Ky¢

m2




K-S SLEPY CMP elewacja H1,2,3 2008r

pianowych gr, 10cm do $cian

obmiar =

H-1

5.3*(19.0+37.35)+5.0%(18.8+12.2) 453.66
H-2

5.2*12.2+5.3*18.8+5.4*12.2 228.96
od frontu przy WE

5.1*19.1-4.0*3.2 84.61
H-3

5.2*19.1 99.32
5.1*12.1+4.9*18.6+4.4*12.1 206.09

_5-

Norma STD Wersja 4.19 Licencja: 5888 dla Jan Ky¢

L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R S
p. jedn.
1* robocizna r-g 92.2460 0.000 0.00
0.11r-g/m2
- M --
Ad $rodek gruntujgcy GRUNTOLIT-W" dm3 335.4400 0.000 0.00
0.4dm3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie | m?2
d.1/2611-04 metodg lekka-mokra - sprawdzenie przyczepnos-
ci zaprawy klejacej do podtoza w systemie AT-
LAS STOPTER
obmiar = poz.8 = 838.60 m?
-R--
1* robocizna r-g 8.3860 0.000 0.00
0.01r-g/m2
- M --
2% uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 25.1580 0.000 0.00
wych ATLAS STOPTER K-20'
0.03kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy-| m
d.1/2612-09 mi - system STOPTER - zamocowanie listwy co-
kotowej
obmiar =
H-1
(18.6+0.3+0.1+37.15+0.1*2)+5.0%(18.6+12.1+
0.1*3) 211.35
H-2
12.2+5.3*18.8+5.4*12.2 177.72
od frontu przy WE
19.1-4.0 15.10
H-3
19.1 19.10
12.2+18.8+12.2 43.20
RAZEM 466.47 m
-R--
1* robocizna r-g 110.5534 0.000 0.00
0.237r-g/m
- M --
2% kotki rozporowe z wkregtami kpl. | 1203.4926 0.000 0.00
2.58kpl./m
3* listwa cokotowa 10CM m 489.7935 0.000 0.00
1.05m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* $rodek transportowy m-g 0.0933 0.000 0.00
0.0002m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowy-| m?2
d.1/2612-01 mi - system STOPTER - przyklejenie ptyt styro-




K-S SLEPY CMP elewacja H1,2,3 2008r

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

minus j/w otwory
-poz.7 -276.12
RAZEM 796.52 m2

~-R--
robocizna
1.329r-g/m?

- M --

ptyty styropianowe 10 cm

1.025m2/m?2

uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano-
wych ATLAS STOPTER K-20'

6kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S -
wyciag
0.0135m-g/m?
$rodek transportowy
0.01m-g/m?

r-g

m2

kg

%

m-g

m-g

1058.5751

816.4330

4779.1200

1.5000

10.7530

7.9652

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

13
d.1

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowy-
mi - system STOPTER - przyklejenie ptyt styro-
pianowych gr, 2cm do o$ciezy

obmiar =

H-1
0.4*(4.05*2+3.95)+0.18*(6*(0.9+2*1.5)+4*(3.6+
2*4.6)+2*4.6+12.0) 22.06
H-2

0.18%(2*(3.6+2%4.6)+8*(0.9+2*1.5)+0.75+2*
2.05+1.15+2*1.5) 11.84
H-3
0.18%(8*(0.9+2*1.5)+3.6+2*4.6+2*4.95+12.0)
11.86

RAZEM 45.76 m?

~-R--
robocizna
1.595r-g/m?2

- M --

ptyty styropianowe 2 cm

0.0525m3/m?2

uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano-
wych ATLAS STOPTER K-20'

6kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S -
wyciag
0.0135m-g/m2
$rodek transportowy
0.01m-g/m?

m2

m3

kg

%

m-g

72.9872

2.4024

274.5600

1.5000

0.6178

0.4576

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

14
d.1

1*

2*

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowy-
mi - system STOPTER - przymocowanie ptyt sty-
ropianowych za pomoca dybli plastikowych do
$cian z cegly

obmiar = poz.12*4 = 3186.08 szt

~-R--
robocizna
0.0641r-g/szt

M --
dyble plastikowe "z grzybkami"
1.04szt./szt

Norma STD Wersja 4.19 Licencja: 5888 dla Jan Ky¢

szt

r-g

szt.

204.2277

3313.5232

0.000

0.000

0.00

0.00




K-S SLEPY CMP elewacja H1,2,3 2008r

Norma STD Wersja 4.19 Licencja: 5888 dla Jan Ky¢

L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R S
p. jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.6372 0.000 0.00
0.0002m-g/szt
5* $rodek transportowy m-g 0.6372 0.000 0.00
0.0002m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowy-| m?2
d.1/2612-06 mi - system STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na $cianach
obmiar =po0z.12 = 796.52 m?2
-R--
1* robocizna r-g 486.8330 0.000 0.00
0.6112r-g/m2
- M --
2% uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 3186.0800 0.000 0.00
wych ATLAS STOPTER K-20'
4kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego m?2 904.0502 0.000 0.00
1.135m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* wyciag m-g 5.5756 0.000 0.00
0.007m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 4.1419 0.000 0.00
0.0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowy-| m?2
d.1/2612-07 mi - system STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na osciezach
obmiar =po0z.13 = 45.76 m?2
-R--
1* robocizna r-g 63.2403 0.000 0.00
1.382r-g/m?
- M --
Ad uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 183.0400 0.000 0.00
wych ATLAS STOPTER K-20'
4kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego m?2 75.1837 0.000 0.00
1.643m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* wyciag m-g 0.3203 0.000 0.00
0.007m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.2380 0.000 0.00
0.0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy-| m
d.1/2612-08 mi - system STOPTER - ochrona naroznikéw wy-
puktych katownikiem metalowym z siatkg
obmiar =5.2*7 =36.40 m
-R--
1* robocizna r-g 8.0080 0.000 0.00
0.22r-g/m
- M --




K-S SLEPY CMP elewacja H1,2,3 2008r

nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu -
oscieza o szer. do 15 cm

obmiar =po0z.13 = 45.76 m?2

Norma STD Wersja 4.19 Licencja: 5888 dla Jan Ky¢

L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R S
p. jedn.
2% uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 32.7600 0.000 0.00
wych ATLAS STOPTER K-20'
0.9kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny z siatkg m 42.8064 0.000 0.00
1.176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* wyciag m-g 0.0255 0.000 0.00
0.0007m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0.0182 0.000 0.00
0.0005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18|KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wy-| m2
d.1/2601-05 prawami elewacyjnymi - dodatkowa warstwa siat-
ki (parter)
obmiar =
dodatkowo tylko wyprawa elew, bez docieplenia
boki wejscia
2+3.2%(2.7+0.3+2.5) 35.20
sufit WE i murek ogniowy
1/2*(4.0+6.8)*2.1+(3.0%2+6.8)*0.3 15.18
RAZEM 50.38 m?
-R--
1* robocizna r-g 30.7923 0.000 0.00
0.6112r-g/m2
- M --
2% masa klejaca m3 0.1486 0.000 0.00
0.00295m3/m?2
3* siatka z widkna szklanego m?2 55.2165 0.000 0.00
1.096m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* wyciag m-g 0.5441 0.000 0.00
0.0108m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.1864 0.000 0.00
0.0037m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych m2
d.1/0933-01 tynkow dekor. wyk. recznie na uprzednio przyg.
podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
ATLAS CERPLAST
obmiar = poz.12+p0oz.13+poz.18 = 892.66 m?
-R--
1* robocizna r-g 93.7293 0.000 0.00
0.105r-g/m2
- M --
2% podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST | kg 267.7980 0.000 0.00
0.3kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* $rodek transportowy m-g 0.3571 0.000 0.00
0.0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych m2
d.1/0933-03 tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze
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1.5%(od M)
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
-R--
1* robocizna r-g 99.6012 0.000 0.00
2.1766r-g/m?
- M --
2% akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT N kg 151.0080 0.000 0.00
200
3.3kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.2929 0.000 0.00
0.0064m-g/m?
5* $rodek transportowy m-g 0.4118 0.000 0.00
0.009m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych m2
d.1/0933-02 tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze
nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3
mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu -
Sciany pfaskie i powierzchnie poziome
obmiar = po0z.12+p0z.18 = 846.90 m?2
-R--
1* robocizna r-g 422.2643 0.000 0.00
0.4986r-g/m?
- M --
2% akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT N kg 2540.7000 0.000 0.00
200
3kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 5.4202 0.000 0.00
0.0064m-g/m?
5* $rodek transportowy m-g 7.6221 0.000 0.00
0.009m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wy- | m?2
d.1/1610-01 sokosci do 10 m
obmiar = po0z.12+p0oz.7 = 1072.64 m?2
-R--
1* robocizna r-g 360.5143 0.000 0.00
0.3361r-g/m?
- M --
2% ptyty pomostowe robocze m2 6.6504 0.000 0.00
0.0062m?2/m?2
3* ptyty pomostowe komunikacyjne m?2 0.2145 0.000 0.00
0.0002m?2/m?2
4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.II m3 0.1931 0.000 0.00
0.00018m3/m?2
5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.1I m3 0.1394 0.000 0.00
0.00013m3/m?2
6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL1l m3 0.3218 0.000 0.00
0.0003m3/m?2
7* haki do muru kg 12.8717 0.000 0.00
0.012kg/m?
8* drut stalowy okragty 3 mm kg 9.6538 0.000 0.00
0.009kg/m?
9* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.9654 0.000 0.00
0.0009kg/m?
10* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
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L Podstawa
p.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

11*

rusztowania ramowe
0.0951m-g/m?

102.0081

0.000

0.00

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00

0.000

0.000

0.000 0.000

23|KNR 2-02r.16
d.1|z.sz.5.15

1*

Czas pracy rusztowan grupy 1
(poz.:3,4,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21)

- S -
rusztowanie 100m2
2919.060529/(0.84*8)=434.3840m-g

m-g

434.3840

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Docieplenie elewacji styropianem grubosci 10cm

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 50% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 50% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 22% od (S(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10-

Norma STD Wersja 4.19 Licencja: 5888 dla Jan Ky¢
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Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1 Docieplenie elewacji styropianem grubosci 10cm
1/KNR 4-01 |Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp.| m2
d.1/0535-08 |z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety szer, 25cm
H-1
6*0.9*0.25+4*3.6*0.25+12.0*0.25 m2 7.95
H-2
2*3.6*0.25+8*0.9*0.25+1.15*0.25+4.5*0.25 m2 5.01
H-3
3.6*0.25+(12.0-2.4)*0.25 m2 3.30
RAZEM 16.26
2|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.1/202 0541-
01
H-1
6*0.9*0.25+4*3.6*0.25+12.0*0.25 m2 7.95
H-2
2*3.6*0.25+8*0.9*0.25+1.15*0.25+4.5*0.25+1.8*0.25 m2 5.46
H-3
3.6*0.25+(12.0-2.4)*0.25+8*0.9*0.25 m2 5.10
RAZEM 18.51
3/NNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci ponad 85 % blachg po- | m?
d.1/202 0538- |wlekang trapezowag na fatach - zamkniecie wystepu $cian szczytowych od spodu
01
3*2*18.4*0.6 m2 66.24
RAZEM 66.24
4/NNRNKB |(z.1) obrobienie dylataciji z blachy ocynkowanej m2
d.1/202 0521-
07
5.2*(0.3+0.1)*4 m2 8.32
RAZEM 8.32
5/KNR 7-24 |Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania obrébek blach dylatacji i $c, kg
d.1/0147-02  |szczytowych 1kg/2m2
(poz.3+poz.4)/2 kg 37.28
RAZEM 37.28
6|KNR 7-24 |Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociagéw i aparatéw z elem.o masie | kg
d.1/0148-02 |5kg
poz.5 kg 37.28
RAZEM 37.28
7|KNR-W 2- | Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1/02 0923-
01
H-1
4.05*3.95+6*0.9*1.5+4*3.6*4.6+4.6*12.0 m2 145.54
H-2
2*3.6*4.6+8*0.9*1.5+0.75*2.05+1.15*1.5 m2 47.18
H-3
8*0.9*1.5+3.6*4.6+4.6*12.0+0.35*2.4 m2 83.40
RAZEM 276.12
8|KNR K-04 |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie elewacji m2
d.1/0101-01
H-1
5.3*(18.6+0.3+37.15)+5.0%(18.6+12.1) m2 450.57
H-2
5.2*12.1+5.3*18.6+5.4*12.1 m2 226.84
od frontu przy WE
5.1*18.6-4.0*3.2 m2 82.06
dodatkowo tylko wyprawa elew, bez docieplenia
2*3.2%(2.7+0.3+2.5) m2 35.20
1/2*(4.0+6.8)*2+(3.0*2+6.8)*0.3 m2 14.64
5.2*19.1 m2 99.32
5.1*12.1+4.9*18.6+4.4*12.1 m2 206.09
minus j/w otwory
-poz.7 m?2 -276.12
RAZEM 838.60
9|KNR K-04 | Przygotowanie podtoza elewacji - dwukrotne gruntowanie m2
d.1/0101-06
poz.8 m?2 838.60
RAZEM 838.60
10|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - sprawdzenie | m?2
d.1/2611-04 |przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza w systemie ATLAS STOPTER
poz.8 m?2 838.60
RAZEM 838.60
11/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - zamoco- |m
d.1/2612-09 |wanie listwy cokotowej
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
H-1
(18.6+0.3+0.1+37.15+0.1*2)+5.0*(18.6+12.1+0.1*3) m 211.35
H-2
12.2+5.3*18.8+5.4*12.2 m 177.72
od frontu przy WE
19.1-4.0 m 15.10
H-3
19.1 m 19.10
12.2+18.8+12.2 m 43.20
RAZEM 466.47
12|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- |m?2
d.1/2612-01 |nie ptyt styropianowych gr, 10cm do $cian
H-1
5.3*(19.0+37.35)+5.0%(18.8+12.2) m2 453.66
H-2
5.2*12.2+5.3*18.8+5.4*12.2 m2 228.96
od frontu przy WE
5.1*19.1-4.0*3.2 m2 84.61
H-3
5.2*19.1 m2 99.32
5.1*12.1+4.9*18.6+4.4*12.1 m2 206.09
minus j/w otwory
-poz.7 m?2 -276.12
RAZEM 796.52
13|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- |m?2
d.1/2612-02 |nie ptyt styropianowych gr, 2cm do o$ciezy
H-1
0.4*(4.05*2+3.95)+0.18*(6*(0.9+2*1.5)+4*(3.6+2*4.6)+2*4.6+12.0) m2 22.06
H-2
0.18%(2*(3.6+2*4.6)+8*(0.9+2*1.5)+0.75+2*2.05+1.15+2*1.5) m2 11.84
0.18*(8*(0.9+2*1.5)+3.6+2*4.6+2*4.95+12.0) m2 11.86
RAZEM 45.76
14/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco- |szt
d.1/2612-04  |wanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
poz.12*4 szt 3186.08
RAZEM 3186.08
15/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- |m?2
d.1/2612-06 |nie warstwy siatki na $cianach
poz.12 m2 796.52
RAZEM 796.52
16|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- |m?2
d.1/2612-07 |nie warstwy siatki na o$ciezach
poz.13 m?2 45.76
RAZEM 45.76
17/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona |m
d.1/2612-08 |naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z siatkg
5.2*7 m 36.40
RAZEM 36.40
18|/KNR 2-02 |Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - dodatkowa |m?2
d.1/2601-05 |warstwa siatki (parter)
dodatkowo tylko wyprawa elew, bez docieplenia
boki wejscia
2*3.2%(2.7+0.3+2.5) m2 35.20
sufit WE i murek ogniowy
1/2*(4.0+6.8)*2.1+(3.0*2+6.8)*0.3 m2 15.18
RAZEM 50.38
19/KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. wyk. recznie na m2
d.1/0933-01  |uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej ATLAS CERP-
LAST
p0z.12+p0z.13+p0z.18 m?2 892.66
RAZEM 892.66
20/KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N m2
d.1/0933-03  |200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na
uprzednio przyg. podiozu - o$cieza o szer. do 15 cm
poz.13 m?2 45.76
RAZEM 45.76
21/KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N m2
d.1/0933-02 |200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na
uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.12+poz.18 m?2 846.90
RAZEM 846.90
22|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$ci do 10 m m2
d.1/1610-01
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.12+poz.7 m?2 1072.64
RAZEM 1072.64
23|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.lir.16 (poz.:3,4,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21)
2.52.5.15

Norma STD Wersja 4.19 Licencja: 5888 dla Jan Ky¢
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